DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr : 12620-2022-2/8-BUDTOR

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu : Kruszywo uzyskane w wyniku procesu naturalnego :
Zwir ptukany 2/8.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : Przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do drég
i innych obiektéw budowlanych.

3. Producent : BUDTOR BESTWINA, Spéitka z ograniczong odpowiedzialnoscig, Spétka komandytowa,
43-512 Bestwina, ul. Bialska 1; Zwirownia w KANIOWIE.

4. Upowazniony przedstawiciel : nie dotyczy.

5. System(-y) oceny i weryfikacji statoéci wtasciwosci uzytkowych : System nr 4.

6a. Norma zharmonizowana : EN 12620:2002+A1:2007.

Jednostka lub jednostki notyfikowane : nie dotyczy.

6b. Europejski dokument oceny : nie dotyczy.

Europejska ocena techniczna : nie dotyczy.

Jednostka ds. oceny technicznej : nie dotyczy.

Jednostka lub jednostki notyfikowane : nie dotyczy.

7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe :

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
. 2/8
b v kategoria Ge85-15
Ksztatt ziarn Fl2o  Sl2o
Gestos¢ objetosciowa ziarn 2 60
pa [Mg/m?] '

Ksztalt, wymiar i gestosé ziarn T T — :
4 EL Gestosc objetosciowa ziarn 253
/

wysuszonych prd [Mg/m?3]

Gestos¢ objetosciowa ziarn

nasyconych i powierzchniowo 2,56
osuszonych, prd  Mg/m?3]
Zawartosc pytow fi,5
Odpornos¢ na rozdrabnianie/kruszenie LA2s
Odpornos¢ na Scieranie Mot 25
Siarka catkowita Si
Nasigkliwos¢ WA24 1
Trwatos¢ na zamrazanie/rozmrazanie F1

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna : nie dotyczy.

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu $3a zgodne z zestawem deklarowanych

wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje
zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna odpowiedzialnos¢ producenta

okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata :

Kaniéw, dnia 18.04.2023r.




BUDTOR BESTWINA, Spodtka z ograniczong odpowiedzialnoscia, Spdétka komandytowa,
43-512 Bestwina, ul. Bialska 1; Zwirownia w KANIOWIE.

13

Kruszywo uzyskane w wyniku procesu naturalnego : Mieszanka kruszywa naturalnego 2/8.

EN 12620

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : Przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do drég

i innych obiektow budowlanych.

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

; 2/8
Wymiar KiMszyws kategoria/ Gc85-15
Ksztatt ziarn Fl2o  Sl2o
Gestos¢ objetosciowa ziarn 2 60
pa [Mg/m?] '
Ksztaft, wymiar i gestos¢ ziarn Gesto$¢ objetosciowa ziarn
wysuszonych prd [Mg/m3] o
Gestos$¢ objetosciowa ziarn
na_syconyc;h i 2,56
powierzchniowo
osuszonych, prd  Mg/m?3]
Zawartosc pytow f1,5
Odpornos¢ na rozdrabnianie/kruszenie LA2s
Odpornosc¢ na Scieranie Moe 25
Siarka catkowita Si
Nasigkliwos¢ WA24 1
Trwatos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie F1

Numer Deklaracji wtasciwosci uzytkowych

Nr :

12620-2022-2/8-BUDTOR

Partia - Data produkcji :

mgr inz. Mi szkiewicz




DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr : 13242-2022-2/8-BUDTOR

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu : Kruszywo uzyskane w wyniku procesu naturalnego :
Zwir ptukany 2/8.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : Niezwigzane i zwigzane hydraulicznie materiaty stosowane w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

3. Producent : BUDTOR BESTWINA, Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, Spotka komandytowa,
43-512 Bestwina, ul. Bialska 1; Zwirownia w KANIOWIE.

4. Upowazniony przedstawiciel : nie dotyczy.

5. System(-y) oceny i weryfikacji statoéci wtasciwosci uzytkowych : System nr 4.

6a. Norma zharmonizowana : EN 13242:2002+A1:2007.

Jednostka lub jednostki notyfikowane : nie dotyczy.

6b. Europejski dokument oceny : nie dotyczy.

Europejska ocena techniczna : nie dotyczy.

Jednostka ds. oceny technicznej : nie dotyczy.

Jednostka lub jednostki notyfikowane : nie dotyczy.

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe :

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Wymiar kruszywa 2/8 kategoria G:85-15
Ksztatt ziarn Flo  Sl2o
Gestosc objetosciowa ziarn 2 60
., pa_[Mg/m?] '
Ksztalt, wymiar i ggstosc ziarn Gestos$¢ objetosciowa ziarn 2,53

wysuszonych prd [Mg/m?]

Gestos¢ objetosciowa ziarn

nasyconych i powierzchniowo 2,56
osuszonych, prdMg/m?3]
Zawartosc pytow f3
Odpornos¢ na rozdrabnianie/kruszenie LA2s
Odpornos¢ na scieranie Mpe 25
Siarka catkowita S1
Nasigkliwos¢ WA24 1
Trwatos¢ na zamrazanie/rozmrazanie Fi

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna : nie dotyczy.

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje
zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna odpowiedzialno$¢ producenta

okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata :

Puszkiewicz

Kaniow, dnia 18.04.2023r.



BUDTOR BESTWINA, Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig, Spétka komandytowa,
43-512 Bestwina, ul. Bialska 1; Zwirownia w KANIOWIE.

13

Kruszywo uzyskane w wyniku procesu naturalnego : Mieszanka kruszywa naturalnego 2/8.

EN 13242

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : Niezwigzane i zwigzane hydraulicznie materiaty
stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie

drogowym.
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
. 2/8
Yrymiar KHszywe kategoria/ Ge85-15
Ksztatt ziarn Fl2o  Sl2o
Gestosc objetosciowa ziarn 2 60
pa [Mg/m?] '
Ksztatt, wymiar i gestosc ziarn Gesto$¢ objetosciowa ziarn
wysuszonych prd [Mg/m?3] L
Gestos¢ objetosciowa ziarn
na_sycony(;h i 2,56
powierzchniowo
osuszonych, prd  Mg/m?3]
Zawartosc pytow f3
Odpornos¢ na rozdrabnianie/kruszenie LA2s
Odpornos¢ na $cieranie Moe 25
Siarka catkowita S1
Nasigkliwos¢ WA24 1
Trwatos¢ na zamrazanie/rozmrazanie Fi

Numer Deklaracji wtasciwoséci uzytkowych
Nr :

13242-2022-2/8-BUDTOR

Partia - Data produkcji :

mgr inz. Puszkiewicz




